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Značku Topla vyrába spoločnosť TAB d.d. TAB vznikla v roku 

1965 ako pobočka spoločnosti Lead Mine Mezica Holding v oblasti, kde majú činnosti spojené 

s olovom viac než 350-ročnú tradíciu. V súčasnosti TAB vyrába široký rad olovených VRLA 

AGM a VRLA gélových batérií. 

MÁME SKÚSENOSTI AJ ZNALOSTI – TO JE DÔVOD, PREČO NAŠE VYSOKOKVALITNÉ 

BATÉRIE POZNAJÚ PO CELOM SVETE. 

S HRDOSŤOU SA PÝŠIME TRVÁCNOU ENERGIOU – KTOREJ SA VENUJEME UŽ VIAC NEŽ 50 

ROKOV. 

TAB Tovarna Akumulatorskih Baterij d. d., Polena 6, SI-2392 Mezica, Slovenia | info@tab.si | +386 (0)2 8702 300 | www.tab.si 

ENERGIA V POHYBE 
EMS 
BATÉRIE PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ 

Doba použiteľnosti 
(SAMOVYBÍJANIE) 

Držiak základne 
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DOBA POUŽITEĽNOSTI V MESIACOCH 

Spotreba vody(g/Ah) 

Schéma usporiadania Terminály 

Slovník značiek 
Duálny 

Kolík 

Stĺp 

  K Kamina 

  H Rukoväť 

KH Kamina rukoväť 

ME Magické oko 

HD Priemyselná 

JIS Japonské póly 

   P Stĺpové póly 

  SMF Bezúdržbová = pritavená 

    DP Duálne póly 

      A Pólový adaptér 

AGM Napustené sklovláknové rúno 

 EMS Systém zmiešavania elektrolytov 

 S Kolíkové póly 

1 Indikátor úrovne elektrolytov – magické oko 
2 Horné SMF veko s centrálnym odplynením 

a technológiou na zamedzenie prieniku 
plameňom (Batéria sa vyrába použitím 
technológie Sb/Ca. Je vybavená plochým 
vekom so zátkami M27, čo umožňuje 
jednoduchý prístup) 

3 Hlavné veko SMF s labyrintovou konštrukciou 
pre rozšírenú bezpečnosť a mimoriadne nízku 
stratu vody. 

4 Robustné platňové konektory s veľkými 
Povrchovými interčlánkovými zvarmi, čo zvyšuje 
výkon pri štartovaní. 

5 Záporná platňa s aditívami pre zlepšené 
možnosti nabíjania. 
Do veľkej miery sa zamedzuje trvalej sulfatácii. 

6 Pozitívne platne disponujú hrubými odlievanými 
mriežkami. Aktívna hmota s vysokou hustotou 
zvyšuje životnosť cyklu a navyše rozširuje 
odolnosť voči hlbokému vybitiu. 

7 Integrované pružné rebrá, ktoré vytvárajú 
adekvátny tlak na všetky platne s ľubovoľným 

8 stavom nabitia. 
9 Nová konštrukcia článkov podporuje pohyb 

kyseliny v zvislom smere, čím sa zamedzuje jej 
vrstveniu. 

10 Polypropylénový obal zaručuje odolnosť voči 
nárazom. 
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TOPLA ENERGY predstavuje batériu vyrábanú 

pomocou technológie rozťažných kovov Ca/Ca, ktorá je určená 

pre vozidlá so základnou úrovňou elektrického príslušenstva so zreteľom na špičkové vlastnosti pri štartovaní, výkon a spoľahlivosť. 

Topla Energy je skutočne všestranný produkt zabezpečujúci dokonalý výkon, kapacitu, výkon pri štarte za studena a spoľahlivosť. 

Ide o produkt vysokej kvality pre vozidlá každej triedy. 

+ Vysoký výkon pri štartovaní. 
+ Spoľahlivé štartovanie v mimoriadnych poveternostných podmienkach. 

TOPLA ENERGY 
Zaplavené štartovacie batérie, technológia Ca/Ca | AUTOBATÉRIE 

ID 
(identifikátor) 

Označenie DIN 
Skrátený 

kód 
C20 
(Ah) 

RC 
(min) 

Typ 
balenia 

EN 

(A) 

DxŠxV 

(mm) 
BHD 

Schéma 
usporiadania 

Hmotnosť 

(kg) 
ks/paleta 

(EUR/CNT) 
Poznámky 

108845 54506 E45H 45 71 L0 400 175x175x190 B13 0 10,5 72/120 K, B 

108044 54002 SMF TS40 40 62 L1B 360 207x175x175 B13 0 10,7 72/120 SMF, H, B 

108045 54502 E45 45 71 L1B 420 207x175x175 B13 0 11,2 72/120 KH 

108345 54403 SMF E45X 45 71 L1B 420 207x175x175 B13 1 10,7 72/120 SMF, H, B 

108050 55010 E50H 50 81 L1 450 207x175x190 B13 0 12,2 72/100 KH 

108054 55509 TS54 55 90 L2B 500 242x175x175 B13 0 13,3 63/108 KH 

108060 56008 E60H 60 100 L2 600 242x175x190 B13 0 14,4 63/90 KH 

108160 56265 E60X 60 100 L2 600 242x175x190 B13 1 14,4 63/90 KH 

108066 56649 E66H 66 112 L2 620 242x175x190 B13 0 15,0 63/90 KH 

108073 57309 E73 73 126 L3B 630 278x175x175 B13 0 15,9 51/80 SMF, H, HD, B 

108266 56638 SMF S66H 66 112 L3 600 278x175x190 B13 0 16,1 51/80 SMF, H, HD, B 

108275 57412 E75 75 130 L3 750 278x175x190 B13 0 17,2 51/80 KH, HD 

108375 57413 SMF E75X 75 130 L3 750 278x175x190 B13 1 17,2 51/80 SMF, H, HD, B 

108000 59249 E100V 100 182 L4 800 315x175x190 B13 0 20,0 42/60 KH, HD, B 

108092 59220 E92 92 165 L5B 800 353x175x175 B13 0 20,5 36/72 KH, HD 

108192 59221 SMF E92X 92 165 L5B 800 353x175x175 B13 1 20,5 36/72 SMF, H, HD, B 

108400 60044 E100H 100 182 L5 900 353x175x190 B13 0 22,5 36/60 KH, HD 

108210 61002 E11H 110 203 L6 1000 394x175x190 B13 0 24,7 36/60 KH, HD, B 

ENERGIA V POHYBE 



 

TOPLA ENERGY TRUCK 
Zaplavené štartovacie batérie, technológia Sb/Ca | KAMIÓNOVÉ batérie 

TOPLA TRUCK 

TOPLA TOP TRUCK 
Zaplavené štartovacie batérie, technológia Ca/Ca | KAMIÓNOVÉ batérie 

ID 
(identifikátor) 

Označenie DIN 
Skrátený 

kód 
C20 
(Ah) 

RC 
(min) 

Typ 
balenia 

EN 
(A) 

DxŠxV 
(mm) 

BHD 
Schéma 

usporiadania 
Hmotnosť 

(kg) 
ks/paleta 

(EUR/CNT) 
Poznámky 

177110 61028 ET11 110 203 60528 800 345x172x218/238 B0 0 26,5 36/48 H 

177410 61028 ET11P 110 203 60528 800 345x175x218/238 B1 0 26,5 36/48 H 

167912 61044 ET11M 110 203 MAC 110 720 509x175x182/208 B3 3 31,1 24/40 H, HD 

108910 62047 ET12 120 225 60528 900 345x172x218/238 B0 0 27,8 36/48 H 

177125 62512 ET12H 125 235 62512 800 345x172x269/289 B0 0 31,8 24/36 H 

177235 63512 ET13H 135 257 62512 800 345x172x269/289 B0 0 31,8 24/36 H 

952912 63530 ET13A 135 258 A 850 513x189x194/220 B0 3 35,6 24/35 H, HD 

163912 63544 ET13M 135 258 MAC 110 850 509x175x182/208 B3 3 33,3 24/32 H, HD 

953912 63545 ET13MR 135 258 MAC 110 850 509x175x182/208 B3 4 33,3 24/32 H, HD 

954912 64323 ET14M 143 276 MAC 143 900 509x216x184/210 B3 3 38,7 21/35 H, HD 

155913 64518 ET14B 145 280 B 900 512x222x194/221 B0 3 39,6 21/28 H, HD, EMS 

164912 65048 ET15M 150 292 MAC 110 1000 509x175x182/208 B3 3 36,9 24/32 H, HD 

156913 68032 ET18 180 361 B 1100 512x222x194/221 B0 3 43,3 21/28 H, HD, EMS 

159913 69032 ET19 190 385 B 1200 512x222x194/221 B0 3 43,3 21/28 H, HD, EMS 

160913 70032 ET20B 200 409 B 1200 512x222x194/221 B0 3 45,0 21/28 H, HD, EMS 

956912 70027 ET20C 200 409 C 1200 518x273x214/241 B0 3 52,7 18/24 H, HD, EMS 

957912 72527 ET22 225 469 C 1300 518x273x214/241 B0 3 56,1 18/24 H, HD, EMS 

104712 6TN EN11D7 110 203 D7 740 282x269x208/230 B0 2 30,8 24/36 H, HD 

ID 
(identifikátor) 

Označenie DIN 
Skrátený 

kód 
C20 
(Ah) 

RC 
(min) 

Typ 
balenia 

EN 
(A) 

DxŠxV 
(mm) 

BHD 
Schéma 

usporiadania 
Hmotnosť 

(kg) 
ks/paleta 

(EUR/CNT) 
Poznámky 

243612 63544 SMF TT13M 135 258 MAC110 850 509x175x196/223 B3 3 33,3 24/40 SMF, ME, H, HD 

231612 64030 SMF TT14 140 269 A 850 507x188x200/228 B0 3 35,6 24/35 SMF,ME,H,HD 

216612 65048 SMF TT15M 150 292 MAC110 1000 509x175x196/223 B3 3 36,9 24/40 SMF,ME,H,HD 

436612 65018 SMF TT15 150 292 B 950 513x222x194/221 B0 3 39,6 24/32 SMF, ME, H, HD, EMS 

437612 68032 SMF TT18 180 361 B 1100 513x222x194/221 B0 3 43,1 21/28 SMF, ME, H, HD, EMS 

223612 70027 SMF TT20 200 409 C 1200 517x275x214/241 B0 3 52,7 18/24 SMF, ME, H, HD, EMS 

125612 72527 SMF TT22 225 469 C 1300 517x275x214/241 B0 3 56,1 18/24 SMF, ME, H, HD, EMS 



 

TOPLA TOP využíva najnovšie inovácie výrobnej technológie Ca/Ca, 

vďaka čomu dosahujú najvyšší možný výkon pri štarte za studena a špičkovú 

spoľahlivosť, ktorú si vyžaduje najnovšia generácia áut s vysokou energetickou 

spotrebou. SMF veko/kryt zaisťuje úplnú ochranu pred rozliatím pri prevrátení. 

Navyše je počas celej svojej životnosti bezúdržbová. 

+ Konštrukcia s pritaveným vekom. 

+ Vyšší počet platní zabezpečuje o 30 % lepšie vlastnosti pri štartovaní. 

+ Výsledkom technológie rozťažných kovov je lepšia odolnosť voči korózii a predĺžená 

životnosť. 

+ Indikátor nabitia (magické oko) umožňuje okamžitú kontrolu stavu + ochrana proti výbuchu 

bráni prieniku plameňov do batérie + Ideálna pre autá s početným elektrickým príslušenstvom 

+ Batéria najvyššej kvality. 

TOPLA TOP 
Zaplavené štartovacie batérie, technológia Ca/Ca | AUTOBATÉRIE 

ID 
(identifikátor) 

Označenie DIN Skrátený 
kód 

C20 

(Ah) 

RC 

(min) 
Typ 

balenia 
EN 
(A) 

DxŠxV 
(mm) 

BHD 
Schéma 

usporiadania 
Hmotnosť 

(kg) 
ks/paleta 

(EUR/CNT) 
Poznámky 

118654 55401 SMF TT54 54 88 L1B 510 207x175x175 B13 0 12,3 72/120 SMF, ME, H 

118655 55510 SMF TT55H 55 90 L1 560 207x175x190 B13 0 12,8 72/100 SMF, ME, H 

118662 56249 SMF TT62 62 104 L2B 600 242x175x175 B13 0 13,9 63/108 SMF, ME, H 

118666 56649 SMF TT66H 66 112 L2 640 242x175x190 B13 0 15,0 63/90 SMF, ME, H 

118072 57510 SMF TT75 75 130 L3B 720 278x175x175 B13 0 16,5 51/80 SMF, ME, H, HD 

118678 57549 SMF TT78H 78 135 L3 750 278x175x190 B13 0 17,5 51/80 SMF, ME, H, HD 

118685 58514 SMF TT85 85 150 L4B 800 315x175x175 B13 0 18,9 42/72 SMF, ME, H, HD 

118800 60044 SMF TT100 100 182 L5 920 353x175x190 B13 0 22,5 36/60 SMF, ME, H, HD 

118690 BCI 31P SMF TT90BCIP 90 161 BCI 31 800 330x173x218/239 B1 0 23,4 42/60 SMF, ME, H, HD, P 

118000 BCI 31S SMF TT100BCIS 100 182 BCI 31 900 330x173x218/239 B1 0 24,3 42/60 SMF, ME, H, HD, S 

118610 BCI31S SMF-D TT110BCID 110 203 BCI 31 1000 330x173x218/237 B1 0 26,2 42/60 SMF, ME, H, HD, DP 

TOPLA TOP JIS 
Zaplavené štartovacie batérie, technológia Ca/Ca | AUTOBATÉRIE 

ID 
(identifikátor) 

Označenie DIN Označenie JIS 
(staré/nové) 

Skrátený 
kód 

C20 
(Ah) 

RC 
(min) 

Typ 
balenia 

EN 
(A) 

DxŠxV 
(mm) 

BHD 
Schéma 

usporiadania 
Hmotnosť  ks/paleta 

(kg)   (EUR/CNT) 
Poznámky 

118835 53520 SMF NS40ZL SMF, 36B20L SMF TT35J 35 53 53520 270 196x128x202/223 B0 0 9,4 96/128 SMF, H, JIS 

118935 53522 SMF NS40Z SMF, 36B20R SMF TT35JX 35 53 53522 270 196x128x202/223 B0 1 9,4 96/128 SMF, H, JIS 

118735 53520 SMF NS40ZL SMF, 36B20L SMF TT35JP 35 53 53520 270 196x134x202/223 B01 0 9,4 96/128 SMF, H, JIS 

118245 54520 SMF NS60LS BHD TT45J 45 71 53520 360 196x134x202/223 B01 0 10,6 72/96 SMF, H, JIS 

118145 54522 SMF NS60S BHD TT45JX 45 71 53522 360 196x134x202/223 B01 1 10,6 72/96 SMF, H, JIS 

118845 54523/84 SMF NS60LS SMF, 46B24LS SMF        TT45JA 45 71 54523/84 360 236x128x202/223 B0 0 11,9 72/96 SMF, H, JIS, A 

118945 54524/51 SMF     NS60S SMF, 46B24RS SMF        TT45JAX 45 71 54524/51 360 236x128x202/223 B0 1 11,9 72/96 SMF, H, JIS, A 

118255 55523/84 SMF  TT55J 55 90 54523/84 490 236x128x202/223 B0 0 13,5 72/96 SMF, H, JIS, A 

118355 55524/51 SMF  TT55JX 55 90 54524/51 490 236x128x202/223 B0 1 13,5 72/96 SMF, H, JIS, A 

118861 56068 SMF N50ZL SMF, 55D23L SMF TT60J 60 100 56068 600 230x173x200/220 B01 0 14,9 60/90 SMF, ME, H 

118960 56069 SMF N50Z SMF, 55D23R SMF TT60JX 60 100 56069 600 230x173x200/220 B01 1 14,9 60/90 SMF, ME, H 

118667 56568 SMF  TT65J 65 110 56068 650 230x173x200/220 B01 0 15,5 60/90 SMF, ME, H 

118765 56569 SMF  TT65JX 65 110 56069 600 230x173x200/220 B01 1 17,1 60/90 SMF, ME, H 

118870 57029 SMF NS70L SMF, 65D26L SMF TT70J 70 120 57029 700 259x175x200/221 B1 0 17,3 48/80 SMF, ME, H 

118970 57024 SMF NS70 SMF, 65D26R SMF TT70JX 70 120 57024 700 259x175x200/221 B1 1 17,3 48/80 SMF, ME, H 

118875 57529 SMF  TT75J 75 130 57029 740 259x175x200/221 B1 0 17,8 48/80 SMF, ME, H 

118975 57524 SMF  TT75JX 75 130 57024 740 259x175x200/221 B1 1 17,8 48/80 SMF, ME, H 

118895 59518 SMF NX120-7L SMF, 105D31L SMF TT95J 95 171 59518 850 306x173x200/221 B01 0 20,9 42/70 SMF, ME, H 

118995 59519 SMF     NX120-7 SMF, 105D31R SMF      TT95JX 95 171 59519 850 306x173x200/221 B01 1 20,9 42/70 SMF, ME, H 



 

NÁŠ PODIEL 

Batérie TOPLA EFB Stop & Go sa považujú za takzvané vylepšené zaplavené batérie 

určené na použitie so základnou funkciou Štart – Stop. Batérie EFB využívajú najnovšiu technológiu výroby 

zaplavených batérií s Ca/Ca. Ponúkajú výnimočne spoľahlivý výkon, ktorý si vyžaduje najnovšia generácia áut 

so základným systémom Štart – Stop. 

+ Povrch MFW na kladných platniach zabraňuje vylučovaniu aktívneho materiálu 

a zabezpečuje dvojnásobnú cyklickú schopnosť v porovnaní so štandardnými batériami. 

Dá sa vybiť do väčšej miery bez toho, aby došlo k znefunkčneniu batérie. 

+ Vylepšená miera príjmu náboja umožňuje počas jazdy rýchlejšie obnovovanie energie pomocou 

špeciálneho expandéra s uhlíkom. 

+ Výsledkom technológie rozťažných kovov je lepšia odolnosť voči korózii a predĺžená životnosť. 

+ Konštrukcia s pritaveným vekom, ochrana pri prevrátení. 

+ Bezúdržbová. 

+ Indikátor úrovne nabitia (magické oko) poskytuje možnosť okamžitej kontroly stavu. 

+ Ochrana proti výbuchu s technológiou na zamedzenie prieniku plameňov. 

TOPLA EFB Stop & Go 
Štartovacie batérie EFB, technológia Ca/Ca | AUTOBATÉRIE 

ID 
(identifikátor) 

Označenie            Označenie JIS 
DIN (staré/nové) 

Skrátený 
kód 

C20 
(Ah) 

RC 
(min) 

Typ 
balenia 

EN 
(A) 

DxŠxV 
(mm) 

BHD 
Schéma 
usporiadania 

Hmotnosť 
(kg) 

  ks/paleta 
(EUR/CNT) 

Poznámky 

112260 56068 SMF       N50ZL SMF, 55D23L SMF TSG60J 60 100 56068 600 230x173x200/220 B01 0 17,1 60/90 SMF, ME, H 

112160 56069 SMF       N50Z SMF, 55D23R SMF TSG60JX 60 100 56069 600 230x173x200/220 B01 1 17,1 60/90 SMF, ME, H 

112060 56088 SMF TSG60 60 100 L2 580 242x175x190 B13 0 16,6 63/90 SMF, ME, H 

112065 56588 SMF TSG65 65 110 L3B 650 278x175x175 B13 0 16,5 51/80 SMF, ME, H, HD 

112070 57088 SMF TSG70 70 120 L3 680 278x175x190 B13 0 19,2 51/80 SMF, ME, H, HD 

112080 58088 SMF TSG80 80 140 L4 760 315x175x190 B13 0 21,9 42/60 SMF, ME, H, HD 

112090 59088 SMF TSG90 90 161 L5 850 353x175x190 B13 0 24,6 36/60 SMF, ME, H, HD 

112005 60518 SMF    NX120-7L SMF, 105D31L SMF    TSG10J 105 192 59518 900 306x173x200/221 B01 0 23,3 42/70 SMF, ME, H 

112105 60519 SMF    NX120-7 SMF, 105D31R SMF     TSG10JX 105 192 59519 900 306x173x200/221 B01 1 23,3 42/70 SMF, ME, H 

491612 69032 SMF TSG19 190 385 B 1100 513x222x194/221 B0 3 45,3 21/28 SMF, ME, H, HD, EMS 

454612 74027 SMF TSG24 240 506 C 1250 517x275x214/241 B0 3 58,6 18/24 SMF, ME, H, HD, EMS 



 

NA NÍZKYCH EMISIÁCH CO2 

TOPLA AGM Stop & Go batérie predstavujú ventilom regulované olovené batérie určené 

na použitie vo vozidlách s pokročilou funkciou Štart Stop a rekuperáciou brzdnej energie. VRLA AGM batéria 
predstavuje vylepšenú olovenú batériu s maximálnym výkonom. Články batérie uzatvára pretlakový ventil 
a elektrolyt je imobilizovaný a absorbovaný v sklenenej podložke (AGM). 
Sady platní sa v článkoch uchovávajú pod tlakom. 

POKROČILÁ KONŠTRUKCIA BATÉRIE ZARUČUJE ZLEPŠENÝ VÝKON V TÝCHTO OBLASTIACH: 

+ Veľmi nízka spotreba vody v dôsledku vnútornej rekombinácie kyslíka. 

+ Zamedzenie úniku aktívneho materiálu viac než strojnásobuje cyklickú schopnosť v porovnaní 

so štandardnými batériami. Dá sa vybiť bez toho, aby došlo k znefunkčneniu batérie. 

+ Zvýšený výkon pri štartovaní vďaka zlepšenému využívaniu objemu článku o viac než 30 %. 

+ Vysoká miera príjmu náboja umožňuje počas jazdy rýchlejšie obnovovanie energie. 

+ Obidve vrstvy platní poskytujú lepšiu ochranu proti korózii, vďaka čomu sa predlžuje 

prevádzková životnosť. 

+ V porovnaní so zaplavenými článkami nedochádza k vrstveniu kyseliny. 

+ Nevybuchne – dochádza k vzniku minimálneho množstva výbušných plynov. 

+ Odolnosť voči otrasom. V prípade havárie nedochádza k úniku kyseliny. 

TOPLA AGM Stop & Go 
Štartovacie batérie AGM, technológia Ca/Ca | AUTOBATÉRIE 

ID 
(identifikátor) 

Označenie DIN 
Skrátený 

kód 
C20 
(Ah) 

RC 
(min) 

Typ 
balenia 

EN 
(A) 

DxŠxV 
(mm) BHD 

Schéma 
usporiadania 

Hmotnosť 
(kg) 

ks/paleta 
(EUR/CNT) Poznámky 

114060 L2 AGM TAG60 60 109 L2 680 242x175x190 B13 0 17,9 63/90 AGM, H 

114070 L3 AGM TAG70 70 130 L3 760 278x175x190 B13 0 20,5 48/80 AGM, H 

114080 L4 AGM TAG80 80 151 L4 800 315x175x190 B13 0 23,2 42/60 AGM, H 

114090 L5 AGM TAG95 95 184 L5 850 353x175x190 B13 0 26,0 36/60 AGM, H 

114105 L6 AGM TAG105 105 206 L6 950 394x175x190 B13 0 29,2 36/60 AGM, H 



  


